HEITRONICS

Infrarot Messtechmnik

Bezkontakini méfeni teploty

méfeni teploty od -100 * C do 3000 * C
HEITRONICS Infratervena technologie

SYSTEMY A RESEMI PRO bezkontaktni MERENI TEPLOTY
0Od -100 ° C do 3000 ° C

o World-wide reprezentace

o Komplexni sluzby

o Systém fizeni kvality na nejvyssi drovni
o Vyrobky pro jakoukoliv aplikaci

o Vlastni feseni

o Mizké naklady na adribu

o Vice nef 50 let zkuSenosti v oboru

POUZITI SPICKOVE TECHNOLOGIE

o Dlouhodobé stabilni méreni

o Dlouha Zivotnost zafizeni

o Rychlé méfeni pii nizkych teplotach
o Robustni konstrukce

o Kalibrace na vysoké drovni

Wie o HEITROMICS v naSem katalogu: HEITRONICS systémy a feSeni
Popis
http:/fwww_heitronics.comffileadmin/content/Prospekte/uebersichtsprospekt_en_2012. pdf
hitp:/fwww_heitronics com/fileadmin/content/Prospekte/HEITROMNICS%20Brochure®%20e% 20U S-Letter pdf



KOMPAKTNI PYROMETRY IR ZARENI

--“j’ /

Typ produktu MTS505 C510 CTo9
Teplotni rozsah: -40az 700 ° C -20° C-500° C -30° C -800° C
Doba odezvy: 180 ms - 30 s 100 ms - 5 50ms - 10 s
vzdalenost [ méfeni 10:01:00 10:1 od 1 mm

bodové Pomér stran: 10:01

Spektralni citlivost: 8-14pm 8-14 ym 8-14 ym
Cena Od 395, € Od 1415.€

Dokumenty ke staieni PDF POF
- Cidlo teploty miniaturni * Robustni pouzdro z nerez
IR oceli. kryti IPB5
« Malé rozméry « Kompatibilni s
« Vysoka flexibilita infracervenym pyrometrem
Skladajici se z: hlavice s KT12
pfipojovacim kabelem, skladajici se z: zakladni
procesor 5 displejem Jednotka, ¢ocka, spojovaci

kabel



Typ produktu
Spektralni rozsahy
Teplotni rozsah
Doba odezvy
Méfici body

Oznaceni méficiho
mista

Dokumenty ke
stahnuti

Cena

Univerzalni IR pyrometry CT

0-800°C
E0ms-10s
od 1 mm

Laserové ukazovatko

PDF

Od 1415.€

* Robustni pouzdro z
nerez oceli, knyti
IPE&

* Kompatibilni s
infraervenym
pyrometrem KT12
skladaijici se z:
zakladni jednotly,
Eotky, spojovaciho
kabelu

0-800°C

E0ms-10s

od 1 mm

Laserové ukazovatko

PDF

Od 1025,€

0-2000°C
W0 ms-10s
od 1 mm

pilot laser

PDF

Od 1430.€

0-2500°C
Ems-10s
od 1 mm

zaostfovaci / pilot laser

PDF

Od 2505.€

* Robustni pyrometry pouzdro z nerez oceli a ochrana fdlie Eocky

« Specialné pro wyrobu a zpracovani potravin

« Zaostfovaci laser pro indikaci aktualniho zormého dhlu

» Parametry dostupné pres digitalni rozhrani



UNIVERZALNI IR PYROMETRY KT

Typ produktu KTX KT151IP KT16 KT19
Spektralni rozsahy 7 17 21 21
Teplotni rozsah 0 - 2000 °C -50 - 3000 °C 150 - 1750 °C -100 - 3000 °C
Doba odezvy oms-1s 5ms-600s oms-25 5ms-600s
Méfici body 0Od 2 mm 0Od 0,7 mm Od 1,6 mm 0Od 0,5 mm
Oznaéeni méficiho pilot laser pilot/focus laser  pilot/focus laser  pilot/focus laser
mista
Dokumenty ke POF FPDF POF PDF
stahnuti
Cena Od 2505,€ Od 3317.£
* Celokovovoy plast = Univerzalni = Univerzalni multifunkéni pyrometry
. pyrometry pro téméf = Specidlné pro primysl, laboratofe a wizkum
Anti-elektromagnetické  vEechny aplikace « Inteligentni teplotni méfici systém
ruseni « Vysoka stabilni + Dpticka jednotka s laserovym
teplota zaméfovatem
skladajici se z: « Zaostfovaci laser « LCD disple
zakladni jednotky, pro indikaci * Programovatelné, sériové rozhrani R5232
cocky, spojovaciho aktualniho zormého
kabelu Ghlu skladajici se z: zakladni jednotka, Eotka,

spojovaci kabel



Typ produktu

Spektralni
rozsahy

Teplotni rozsah
Doba odezvy
Méfici body

Oznaceni
méficiho mista

Dokumenty ke
stahnuti

Cena

KT18
SPECTRAAL

A0-2500°C
fms - 100 ms
=1 mm.

pilot lamp

PDF

KT1& RATIO

260-2500°C
10 ms - 100 ms
=1 mm.

pilot lamp

PDF

PYROMETRY PRO PRACI § KOVEM

LT13EB

0-500°C
A0ms-10s
= 5 mm.

Pilat laser

PDF

Infraderveng
zareni pyrometr
pro lesklé kovové
povrchy s velmi
nizkym emisnim

faktorem (= 0.02).

CT18

200-3000°C

Tms-10s

od 4 mm

zaostfovaci / pilot

laser

PDF

Od 2585 €

= Kratkovinné
pyrometry
= Specialné pro
méfeni teplaty
kovowych povrchi
skladajici se z:

zakladni jednotka,

totka, spojovaci
kabel

CT18LL

250 - 3000 *C
Tms-10s
=1 mm

zaostrovaci /
pilot laser



Typ produktu

Teplotni rozsahy

Spektralni rozsahy
Optické rozliseni
Uhel otevieni

Oznaceni méficiho mista

Spektralni rozsah

Dokumenty ke staZeni

Cena

IR LINE SKENERY / THERMOGRAFICKE SYSTEMY

L5132

-25 - 2500°C

10
0,060°/251 pxl
gge

Laser ukazovatko

2um, 8-20 pm

PDF

Od 5420, €

« Pyrometr pro presng
rozloZeni méfici teploty

« profilové a prostorove
vyhodnoceni

Skladajici se z - skener,
KT151l, Eotka, pfipojovaci
kabel, software

LC25

0 - 2000°C

11
128/256 pxl
409/60°

Laser ukazovatko

1,4pm - & - 20pm

PDF

16 750,€

= Velmi rychla, nechlazena
pramyslova kamera

= Soucasné méfeni 128
nebo 256 detektory

= Frekvence méfeni az
250Hz

= Pro prizkum objektl s
vysokou rychlosti
Skladajici se z : kamera,
systémovy kabel, software,
nabijetka, R5232

AC32/38

0 - 2000°%c

11
320x240 pxl
40°

IR obrazek

3um - 8 - 14pm

PDF

22250 €

= Velmi rychla, nechlazena
pramyslova termo-graficka
kamera

= Analogové a digitalni
wystupy

* Pro monitorovani a
kaontrolu



Typ produktu

Teplotni rozsahy

Doba stabilizace
Otvor

Dokumenty ke
staZeni

Cena

KALIBRACNI RADIATORY { ZDROJE

SW10 7 swW11

50-400°C /
350-1000°C

2h/3h
25 mm

PDF

Od 6475, €
Skladajici se z:
chladi&, fidici a
pfipojovaci kabel

ME30

- 20°C / 50°C -
350°C

1h

60 mm

PDF

5W15

100°C

5 min.

25 mm

PDF

Od 1260.€

5Wz20

30-150°C

30 min.

39 mm

PDF

Od 2345, €



Typ produktu
Spektralni rozsahy

Teplotni rozsahy

Doba odezvy
Oznaceni méficiho mista

Dokumenty ke staZeni

Cena

PYROMETRY PRO PREVOD ZARENI

TRT2

3.9 pm; & - 14 pm

-50 - 300 °C
150 - 1000 °C

N ms-10s

Zamérovaci laser

- Vysoce presny
pyrometr
* \Vysoka kvalita prevodu

e

TRT IV.41
3.9 pm

-160 - 1000 °C
30 ms-10 s

Zamérovaci laser

PDF
Od 10945 €
= Vysoce presny

pyrometr
* Vysoka kvalita prevodu

i

TRT V.62
& -14 pm

50 - 1000 °C
30 ms-10 s

Zamérovaci laser

= Vlysoce presny
pyrometr
* \Vysoka kvalita prevodu



Digitalni ukazatel teploty MS40

Teplotni méfi¢ a procesor pro zpracovani signald

pra vEechny HEITROMICS pyrometry IR zafeni

« Skalovatelny méfici rozsah

» Programovatelné jednotky * C, ° F, K
» analogovy vystup v mA nebo V

» Dvé nastavitelné mezni hodnoty alarmu
« Alarm relé a LED-indikace

« Sériové rozhrani R5232

» VSechny parametry programovatelné
» Linearizace pro viechny IR pyrometry
« 18 bitove rozliseni

« M5S40 panel metr 96 x 48 mm

« Sitove rozhrani

Dokumenty ke stazeni: PDF



